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◆分光特性 (出力イメージ）

LEDﾗﾝﾌﾟ
捕虫器用蛍光灯 (20W)
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品名

　 標準　  　　 DXA     　　    K　　       K-DXA 　        T　　      T-DXA

MP-L2000シリーズ

100V・50/60Hz

横 230× 奥行 75× 高さ 690

16W
30~50 ㎡
片面放射

S-20　2 個

取付用ﾈｼﾞ4 本

電源
寸法 ( ㎜ )
重量 (kg)
ランプ
消費電力
有効面積

放射方向

捕虫紙
付属品 ( 共通 )
付属品 ( 専用 )

仕様

横 690× 奥行 75× 高さ 230

ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20（5個入）1箱
ﾁｪｰﾝ(S 釻付 )2 本

製品仕様 ランプ仕様
品名・型番

580 ㎜
32.5 ㎜
220ｇ
G13
100V ( 両側給電 )
16W
30,000ｈ

管長
管径
重量
口金
入力電圧
定格ランプ電力
定格寿命

仕様

　 2.2　  　　　 2.4     　　   2.6　　       2.9 　        2.6　　        2.9

※ｵﾌﾟｼｮﾝにより DXB､SDX に変更可能です。

ムシポン専用LEDランプ　LT20BL/16-MP　1灯

ムシポン専用 LED ランプ
LT20BL/16-MP

捕虫器用ＬＥＤランプは
お使いのムシポンに取付けることができます

■弊社に捕虫器現品をご送付いただき、弊社にて LED 取付作業を行います（原則）
■電気工事の有資格者がいる場合にお客様サイドで LED 取付作業を行っていただくことも可能です。

　　（必ず電源を切って、電気工事有資格者が行って下さい）
① 捕虫器の電源スイッチを OFF にして、 電源プラグを
　 抜いてください。
② 蛍光灯とグロースターターをはずしてください。
③ 安定器の配線を切断してバイパスしてください。
④ グロースターターの配線を切断し、配線を変更してください。
⑤ 捕虫器用 LED を取り付けてください。
⑥ 電源プラグを差して、電源を ON にしてください。

AC100V 安定器を切断してバイパスする。

ムシポン専用 LED ランプ

◆取付手順

詳しくは営業担当者にお問合せください。

グロースターターを切断して、配線を変更する。

技術と安心の　捕虫器専業メーカー
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